
Technische Daten

Luftliefermenge – m3/min (cfm) 2,0 (70)

Betriebsnenndruck – bar (psig) 7 (100)

Kraftstofftankkapazität – L 26

DEF-Tankkapazität – L -

Fabrikat/Modell Kubota D1005

Emissionsstufe Stage&nbsp;V

Anzahl der Zylinder 3

Nenndrehzahl – U/min 3000

Leistung – kW (PS) 17,5 (23,5)

7/20
Zuverlässiger mechanischer Stage-V-Motor, der
keine zusätzliche Abgasnachbehandlung benötigt
Einfache und kompakte Bauweise
Sammlerunterteil mit 110 % Fassungsvermögen des
Tanks zur Aufnahme von Flüssigkeiten und mit
optionalen Ablässen

Luftliefermenge

2,0 m³/min (70 cfm)
Druck

7 bar (100 psi)
Motor

Kubota

Kompressor

Motor
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Elektrik&nbsp;– Volt 12

Gesamtlänge mit fester Zugstange – mm 2611

Gesamtlänge (min/max) mit verstellbarer Zugstange
- mm

2695 / 2905

Breite – mm 1272

Höhe – mm 1130

Reifengröße 155R13

Transportgewicht – ohne Kraftstoff – kg 430

Betriebsgewicht – mit Kraftstoff – kg 445

Länge – mm 1443

Breite – mm 940

Höhe – mm 930

Transportgewicht – ohne Kraftstoff – kg 385

Betriebsgewicht – mit Kraftstoff – kg 400

Erfüllt vollständig die Anforderungen der OND
2000/14/EC (2006)
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Abmessungen Mit Fahrwerk

Ohne Fahrwerk

Geräuschpegel-daten
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