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Technisches Datenblatt :

SCHWENKBARER

KRANAUSLEGER

Benefits

<
- Einfache Platzierung der Last direkt aus der Kabine.
- Besonders interessant für die Platzierung von Lasten auf engem
Raum.
- Verbessert die Effizienz - ohne Zeitverlust beim Platzieren der
Maschine.
- Platzierung durch Rotation, nicht durch Seitenverschiebung = Last
bewegt sich beim Schwenken des Auslegers nach hinten.

Technical characteristics

- Einhakenausleger mit 15°/15°-Drehung.
- Hydraulische Drehung für mehr Genauigkeit.
- Einfache & starke Befestigung.
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
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Technische Merkmale PO 600 / 2500 PO 1000 / 1500 PO 2000 / 1000

Distance to center of gravity (mm) 720 450 243

Kapazität
Maximale seitliche Reichweite (mm) r1 2500 1500 1000

Tragfähigkeit (kg) 600 1000 2000

Gewicht und Reifengröße
Gesamthöhe (mm) h17 842 842 842

Breite (mm) 830 830 830

Länge bis Gabelrücken (mm) 2874 1874 1374

Gewicht (kg) 320 275 255

Arbeitsparameter

Maschinenausrüstung

Hydraulik Ja Ja Ja

Drehung 1 15 15 15

Maschinenkompatibilitäten PO 600 / 2500 PO 1000 / 1500 PO 2000 / 1000

Teile-Nummer 784641 784642 784643

MT 733 Easy X X X

MT 933 Easy X X X

MT 1033 easy X X X

MT 1440 X X X

MT 1440 A X X X

MT 1440 easy ST5 X - -

MT 1440 HA X X X

MT 1840 X X X

MT 1840 A X X X

MT 1840 easy ST5 X X X

MT 1840 HA X X X

MT-X 733 X X X

MT-X 1033 X X X

MT-X 1440 X X X

MT-X 1440 A X X X

MT-X 1840 X X X

MT-X 1840 A X X X

TABELLE DER SYMBOLE

Keine Vorbereitung erforderlich Hydraulikleitung Rückführleitung zum Hydrauliköltank

Elektrischer Anschluss Arbeitsbühnen-Vorbereitung Vorbereitung für Reifenklammer,
Zylinderklammer
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